
 

 
Änderungen vorbehalten,  Stand 02/2018         Seite 20 von 90 

 

Das  Transformatorenprogramm          
 

KATALOG 2018 

 
5. Dreiphasen- Transformatoren 
 

5.1 Typ DT von 0,16- 20 KVA stehend 
 
nach VDE 0570/ DIN EN 61558-2-1, DIN EN 61558-2-4, DIN EN 61558-2-6 
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Ausführung:  
Offener Transformator, getrennte Wicklungen. Schutzart IP 00, geeignet zum Einbau bis IP 23. 
Korrosionsschutz durch komplette Harzimprägnierung. Max. Umgebungstemperatur 40° C, 
Isolationsklasse „E“  
 

Typ Leistung Baugröße Kupfer- 
gewicht 

Gesamt- 
gewicht 

Bemaßung 

A B C D E F 

 KVA Kern kg kg mm mm mm mm mm mm 

DT 0.16 0.16 UI 60 0,7 2,5 120 79 112 90 49 4,8 

DT 0.20 0.20 UI 75 1,4 4,2 150 85 136 113 50 5,8 

DT 0.32 0.32 UI 75 1,6 5,8 150 100 136 113 65 5,8 

DT 0.40 0.40 UI 75 1,6 5,8 150 100 136 113 65 5,8 

DT 0.50 0.50 UI 90 1,8 6,5 180 92 157 136 57 8,0 

DT 0.63 0.63 UI 90 2,2 8,5 180 102 157 136 67 8,0 

DT 0.80 0.80 UI 90 2,9 10,4 180 112 157 136 77 8,0 

DT 1.00 1.00 UI 114 3,4 14,0 228 104 198 176 71 7,0 

DT 1.25 1.25 UI 114 4,9 15,5 228 104 198 176 71 7,0 

DT 1.60 1.60 UI 120 5,8 19,0 240 117 208 185 81 10,0 

DT 2.00 2.00 UI 120 6,9 23,0 240 132 208 185 96 10,0 

DT 2.50 2.50 UI 132 8,5 30,0 264 141 228 200 102 10,0 

DT 3.15 3.15 UI 150 12,0 42,0 300 147 260 224 119 10,0 

DT 4.00 4.00 UI 150 13,0 46,0 300 160 260 224 132 10,0 

DT 5.00 5.00 UI 180 15,0 51,0 360 153 305 264 125 10,0 

DT 6.30 6.30 UI 180 18,0 60,0 360 168 305 264 140 10,0 

DT 8.00 8.00 UI 210 25,0 73,0 420 163 360 316 133 12,0 

DT 10.00 10.00 UI 210 26,0 74,0 420 163 428 316 133 12,0 

DT 12.50 12.50 UI 210 33,0 91,0 420 173 428 316 143 12,0 

DT 16.00 16.00 UI 210 38,0 115,0 420 203 428 316 173 12,0 

DT 20.00 20.00 UI 210 42,0 141,0 420 233 428 316 203 12,0 
 
  


