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11. Ringstelltransformatoren 

 
11.1 Typ RV Einphasen mit Sparwicklung, teilvergossen 

 
nach VDE 0570 DIN EN 61558 

 

         
 
 
 
Maßbild Bild Bemaßung 

Nr.  a b c d d1 e f g h i 
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

1 6.4 50 37 79 - - 67  6 - - 
2 6.5 50 37 79 26 - 71 M6 6 - - 
3 6.4 50 37 79 - - 72  6 - - 
4 6.5 50 37 79 26 - 76 M6 6 - - 
5 6.4 55 43 88 - - 72  6 - - 
6 6.5 55 43 88 26 - 76 M6 6 - - 
7 6.4 55 43 88 - - 77  6 - - 
8 6.5 55 43 88 26 - 81 M6 6 - - 
9 6.4 55 43 88 - - 81  6 - - 

10 6.5 55 43 88 26 - 86 M6 6 - - 
11 6.4 55 43 88 - - 87  6 - - 
12 6.5 55 43 88 26 - 91 M6 6 - - 
13 6.4 62 55 106 - - 78  6 - - 
14 6.5 62 55 106 26 - 86 M6 6 - - 
15 6.4 62 55 106 - - 93  6 - - 
16 6.5 62 55 106 26 - 101 M6 6 - - 
17 6.6 72 55 125 100 80 130 M6 10 66 82 
18 6.6 84 69 149 100 80 111 M6 10 76 92 
19 6.6 84 69 149 100 80 116 M6 10 76 92 
20 6.6 84 69 149 100 80 121 M6 10 76 92 
21 6.6 90 83 166 95 - 129 M6 10 - - 
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Ringstelltransformatoren 
 
Typ RV Einphasen mit Sparwicklung, teilvergossen 
 
 
Eingang 
230 V 
Ausgang 
0-230 V 

Eingang 
230 V 
Ausgang 
0-260 V 

Eingang 
400 V 
Ausgang 
0-400 V 

 Maß- 
bild 

Typ* Strom Typ* Strom Typ* Strom Bau- 
größe 

Kupfer- 
gewicht 

Gesamt- 
gewicht 

Nr. 

 A  A  A  kg kg  

RV230/1-Z 1,00 — — — — G0045 0,04 1,25 1 

RV230/1-3 1,00 — — — — G0045 0,04 1,25 2 

RV230/1,25-Z 1,25 RV260/0,8-Z 0,8 — — G0050 0,05 1,35 3 

RV230/1,25-3 1,25 RV260/0,8-3 0,8 — — G0050 0,05 1,35 4 

— — RV260/1,25-Z 1,25 — — G050 0,08 1,65 5 

— — RV260/1,25-3 1,25 — — G050 0,08 1,65 6 

RV230/1,60-Z 1,60 RV260/1,4-Z 1,40 — — G055 0,15 1,85 7 

RV230/1,60-3 1,60 RV260/1,4-3 1,40 — — G055 0,15 1,85 8 

RV230/2-Z 2,00 RV260/1,6-Z 1,60 — — G060 0,17 2,05 9 

RV230/2-3 2,00 RV260/1,6-3 1,60 — — G060 0,17 2,05 10 

RV230/2,5-Z 2,50 RV260/2-Z 2,00 — — G065 0,18 2,20 11 

RV230/2,5-3 2,50 RV260/2-3 2,00 — — G065 0,18 2,20 12 

RV230/3-Z 3,00 RV260/2,5-Z 2,50 — — G55 0,25 2,90 13 

RV230/3-3 3,00 RV260/2,5-3 2,50 — — G55 0,25 2,90 14 

RV230/4,5-Z 4,50 RV260/3-Z 3,00 — — G70 0,32 3,60 15 

RV230/4,5-3 4,50 RV260/3-3 3,00 — — G70 0,32 3,60 16 

RV230/6,3-3 6,30 RV260/4,5-3 4,50 RV400/2-3 2,00 G180 0,50 4,95 17 

RV230/8-3 8,00 — — RV400/2,5-3 2,50 G260 0,77 4,95 18 

— — RV260/6,3-3 6,30 RV400/3-3 3,00 G265 0,82 6,00 19 

RV230/10-3 10,00 RV260/8-3 8,00 RV400/4-3 4,00 G270 0,86 6,45 20 

RV230/12-3 12,00 RV260/10-3 10,00 RV400/5-3 5,00 G375 1,52 8,90 21 
 
*  -Z: Zentralbefestigung 
    -3: 3- Punkt Befestigung 
 
 
 
Ringstelltransformatoren werden für stufenlose Spannungsregulierung in Industrie und Laboren verwendet. 
Teilvergossene Ausführung mit steckbarer Welle. Stabiler Aufbau, leichte Montage, kontaktarm mit Kohlerollen. 
Mehrere Stell-Transformatoren können durch die gleiche Achse zusammengehalten werden. Alle Einheiten 
sind damit gleichzeitig bedienbar. Durch Serienschaltung können auch höhere Spannungen, als es einzelne 
Trafos erlauben, geregelt werden. Durch Parallelschaltung wird eine Leistungssteigerung erzielt. 


