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12.1 Typ KDE Einphasen – Netzkommutierungsdrossel  
 

A

D

PE

F

B

E

C

    
 

Ausführung:  
Netzspannung 230 oder 400V, Uk = 4% 
Frequenz 50 … 400Hz 
Schutzart IP 00, geeignet zum Einbau bis IP 23. VBG 4 
Fußwinkelbefestigung 
Korrosionsschutz durch komplette Harzimprägnierung 
Anschlusselemente richten sich nach Stromstärke.  Bis 160A Klemmenanschluss, 
größer 160A CU-Laschen. 

 
 

Typ Spg. I max Cu- 
Gewicht 

Gesamt 
Gewicht 

Bemaßung 

A B C D E F 

 V A kg  mm mm mm mm mm mm 

BV2304-0016-E 230 16,0 0,18  1,4 78 96 87 56 53 4,8x9 

BV2304-0020-E 230 20,0 0,26  1,4 84 89 92 64 46 4,8x9 

BV2304-0025-E 230 25,0 0,30  1,7 84 98 92 64 55 4,8x9 

BV2304-0031-E 230 31,5 0,51  2,4 96 95 104 84 59 5,8x11 

BV2304-0040-E 230 40,0 0,47  2,8 96 105 104 84 69 5,8x11 

BV4004-0010-E 400 10,0 0,21  1,4 78 96 87 56 53 4,8x9 

BV4004-0012-E 400 12,5 0,23  1,6 84 98 92 64 55 4,8x9 

BV4004-0016-E 400 16,0 0,37  2,3 96 95 104 84 59 5,8x11 

BV4004-0020-E 400 20,0 0,42  2,8 96 105 104 84 69 5,8x11 

BV4004-0025-E 400 25,0 0,52  3,6 96 119 104 84 83 5,8x11 

BV4004-0031-E 400 31,5 0,70  4,0 120 101 123 90 69 5,8x11 

BV4004-0040-E 400 40,0 0,89  5,1 120 113 123 90 81 5,8x11 

BV4004-0050-E 400 50,0 0,93  6,7 120 133 123 90 101 5,8x11 

BV4004-0061-E 400 61,0 1,20  7,5 150 109 149 122 83 7x13 
 
  


