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Das  Transformatorenprogramm          
 

KATALOG 2018 

 
 
Einphasen- Universal- Steuertransformatoren 
 

1.4 Typ UST von 160- 2500 VA 
 

nach VDE 0570/ DIN EN 61558-2-2 , DIN E 
N 61558-2-4 

A

D

PE

F

B

E

C

      
 

  
 

Ausführung:  
Universalspannung. Offener Transformator, getrennte Wicklungen. Schutzart IP 00, geeignet zum Einbau 
bis IP 23. 
Korrosionsschutz durch komplette Harzimprägnierung. Isolationsklasse T50B (T40E). 
  

 

Typ Leistung *Kurzzeit- 
leistung 

Kupfer- 
gewicht 

Gesamt- 
gewicht 

Bemaßung 

A B C D E F 

 VA VA kg kg mm mm mm mm mm mm 

UST 016 160 470 0,80 3,5 105 90 125 84 70 5,8x11 

UST 032 320 925 1,10 6,6 120 109 125 90 89 5,8x11 

UST 040 400 1250 1,20 6,7 120 122 125 90 101 5,8x11 

UST 050 500 1540 1,80 5,5 135 130 130 104 106 5,8x11 

UST 063 630 2370 2,10 6,6 135 130 130 104 106 5,8x11 

UST 080 800 3400 2,60 12,7 150 146 155 122 126 7x13 

UST 100 1000 3860 3,10 15,1 150 146 155 122 126 7x13 

UST 160 1600 4000 4,60 12,1 174 175 200 135 136 7x13 

UST 200 2000 5180 4,90 15,4 192 180 200 150 144 10x18 

UST 250 2500 8600 7,50 17,8 192 190 200 150 150 10x18 
*sh. technische Erläuterungen 17.1 

Standardspannungen:     Bestellbeispiel: 

Primärspannung      Primär  208V 

200-208-230-240-360-380-400-415-420-  Sekundär 115V 2000 VA 

440-460-480-500-530-550 V     Bestell-Nr.: UST2.0208115 

 

Sekundär: 

115/ 230 Volt 

 
Andere Spannungen auf Anfrage.  Zur Absicherung sh. technische Daten 17.2. 
  


